

Chapter 6  Peripherals Components

Capítulo 6    Componentes Periféricos 
6.1 Especificaciones Reactor Lado Entrada

	Modelo
	Inductancia c.a.
	
	Modelo


	Inductancia c.a.

	
	Corriente (A)
	Inductancia (mH)
	
	
	Corriente (A)
	Inductancia (mH)

	JNTHΧΧBA-
	R500-AC/BC
	5.0
	2.1
	
	JNTHΧΧBA-
	0001-BE
	2.5
	8.4

	
	0001-AC/BC
	5.0
	2.1
	
	
	0002-BE
	5.0
	4.2

	
	0002-AC/BC
	10.0
	1.1
	
	
	0003-BE
	7.5
	3.6

	
	0003-AC/BC
	15.0
	0.71
	
	
	0005-BE
	10.0
	2.2

	
	0005-BC
	20.0
	0.53
	
	
	7R50-BE
	15.0
	1.42

	
	7R50-BC
	30.0
	0.35
	
	
	0010-BE
	20.0
	1.06

	
	0010-BC
	40.0
	0.265
	
	
	0015-BE
	30.0
	0.7

	
	0015-BC
	60.0
	0.18
	
	
	0020-BE
	40.0
	0.53

	
	0020-BC
	80.0
	0.13
	
	
	0025-BE
	50.0
	0.42

	
	0025-BC
	90.0
	0.12
	
	
	0030-BE
	60.0
	0.36

	
	0030-BC
	120.0
	0.09
	
	
	0040-BE
	80.0
	0.26

	
	0040-BC
	160.0
	0.07
	
	
	0050-BE
	90.0
	0.24

	
	
	
	0060-BE
	120.0
	0.18

	
	
	
	0075-BE
	150.0
	0.15


6.2 Especificaciones Reactor Lado C.C. 
	Modelo
	Inductancia c.c.

	
	Corriente (A)
	Inductancia (mH)

	JNTHΧΧBA-
	R500-AC/BC
	3.1
	5.65

	
	0001-AC/BC
	4.5
	3.89

	
	0002-AC/BC
	7.5
	2.33

	
	0003-AC/BC
	10.5
	1.67

	
	0005-BC
	17.5
	1.00

	
	7R50-BC
	26
	0.67

	
	0010-BC
	35
	0.50

	
	0001-BE
	2.3
	15.22

	
	0002-BE
	3.8
	9.21

	
	0003-BE
	5.2
	6.73

	
	0005-BE
	8.8
	3.98

	
	7R50-BE
	13
	2.69

	
	0010-BE
	17.5
	2.00

	
	0015-BE
	25
	1.40


6.3 Electrónica de Frenado y Resistencia de Frenado 
cálculo de corriente para las resistencias de la serie M73CV 

	Modelo Convertidor
	Electrónica de frenado
	Resistencia de frenado
	ParaPotencia Motor

(HP)
	ParaPotencia Motor (KW)
	Especificaciones Resistencia de frenado
	Resist. de frenado

ED(%)
	Par de frenado

(%)
	Dimensiones de la resistencia

(L*W*H) mm

	
	Modelo
	Numero unidades
	Tipo
	
	
	(W)
	(Ω)
	
	
	

	R500-AC/BC
	-
	-
	JNBR-150W200
	0.5
	0.4
	150
	200
	10
	238
	251*28*60

	0001-AC/BC
	-
	-
	JNBR-150W200
	1
	0.75
	150
	200
	10
	119
	251*28*60

	0002-AC/BC
	-
	-
	JNBR-150W100
	2
	1.5
	150
	100
	10
	119
	251*28*60

	0003-AC/BC
	-
	-
	JNBR-260W70
	3
	2.2
	260
	70
	10
	115
	274*34*78

	0005-BC
	-
	-
	JNBR-390W40
	5
	3.7
	390
	40
	10
	119
	395*34*78

	7R50-BC
	-
	-
	JNBR-520W30
	7.5
	5.5
	520
	30
	10
	108
	400*40*100

	0010-BC
	-
	-
	JNBR-780W20
	10
	7.5
	780
	20
	10
	119
	400*40*100

	0015-BC
	-
	-
	JNBR-2R4KW13R6
	15
	11
	2400
	13.6
	10
	117
	535*50*110 (*2 pcs)

	0020-BC
	-
	-
	JNBR-3KW10
	20
	15
	3000
	10
	10
	119
	615*50*110 (*2 pcs)

	0025-BC
	JNTBU-230
	1
	JNBR-4R8KW8
	25
	18.5
	4800
	8
	10
	119
	535*50*110 (*4 pcs)

	0030-BC
	JNTBU-230
	1
	JNBR-4R8KW6R8
	30
	22
	4800
	6.8
	10
	117
	535*50*110 (*4 pcs)

	0040-BC
	JNTBU-230
	2
	JNBR-3KW10
	40
	30
	3000
	10
	10
	119
	615*50*110 (*2 pcs)

	0001-BE
	-
	-
	JNBR-150W750
	1
	0.75
	150
	750
	10
	126
	251*28*60

	0002-BE
	-
	-
	JNBR-150W400
	2
	1.5
	150
	400
	10
	119
	251*28*60

	0003-BE
	-
	-
	JNBR-260W250-
	3
	2.2
	260
	250
	10
	126
	274*34*78

	0005-BE
	-
	-
	JNBR-400W150-
	5
	3.7
	400
	150
	10
	126
	395*34*78

	7R50-BE
	-
	-
	JNBR-600W130-
	7.5
	5.5
	600
	130
	10
	102
	470*50*100

	0010-BE
	-
	-
	JNBR-800W100
	10
	7.5
	800
	100
	10
	99
	535*50*110

	0015-BE
	-
	-
	JNBR-1R6KW50
	15
	11
	1600
	50
	10
	126
	615*50*110

	0020-BE
	-
	-
	JNBR-1R5KW40
	20
	15
	1500
	40
	10
	119
	615*50*110 

	0025-BE
	JNTBU-430
	1
	JNBR-4R8KW32
	25
	18.5
	4800
	32
	10
	119
	535*50*110 (*4 pcs)

	0030-BE
	JNTBU-430
	1
	JNBR-4R8KW27R2
	30
	22
	4800
	27.2
	10
	117
	535*50*110 (*4 pcs)

	0040-BE
	JNTBU-430
	1
	JNBR-6KW20
	40
	30
	6000
	20
	10
	119
	615*50*110 (*4 pcs)

	0050-BE
	JNVPHV-0060
	1*5
	JNBR-4R8KW32
	50
	37
	4800
	32
	10
	119
	535*50*110 (*4 pcs)

	0060-BE
	JNVPHV-0060
	1*5
	JNBR-4R8KW27R2
	60
	45
	4800
	27.2
	10
	117
	535*50*110 (*4 pcs)

	0075-BE
	JNTBU-430
	2
	JNBR-6KW20
	75
	55
	6000
	20
	10
	126
	615*50*110 (*4 pcs)


※ Formula para resistencia de frenado : W= ( Vpnb * Vpnb ) * ED% / Rmin
1. W :  Potencia consumida por la resistencia de frenado

2. Vpnb:  Tension de frenado (220V=380VDC, 440V=760VDC)

3. ED%:  Periodo efectivo de frenado
4. Rmin:  Mínima resistencia de frenado a instalar
5.Otra elección:  0050-BE: (JNTBU-430 + JNBR-9R6KW32) ( 2

0060-BE: (JNTBU-430 + JNBR-4R8KW27R2) ( 2
※ Para mayors de 25HP, añadir unidad de frenado: 200V JNTBU-230

400V JNTBU-430
400V JUVPHV-0060

Para mas información contacte con su distribuidor.

6.4 Teclado digital y cable de extensión
A. Kit Cable Remoto

	Modelo Convertidor
	Kit Cable Extensión
	Longitud Cable (Metros)

	Todos los modelos
	JNSW-30P5
	0.5 

	
	JNSW-3001
	1.0

	
	JNSW-3002
	2.0

	
	JNSW-3003
	3.0

	
	JNSW-3005
	5.0
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B. Contenido

( Convertidor

( Teclado LED (JNSDOP-LED) o LCD (JNSDOP-LCD) 

( Cable REMOTE para teclado

C. Procedimiento de instalación:

Aviso: Apague el convertidor.  El siguiente proceso se realizará despues de que se apague totalmente el teclado 
1. Retire el teclado del convertidor.

2. Repase el Diagrama antes de montar el teclado en la maquina o en el cuadro.
3. Conecte el convertidor y el teclado con elcable de remotización de acuerdo con el dibujo de arriba.
Se realimentará unicamente tras asegurarse de que todos los elementos están correctamente fijados.
Teclado LED (JNSDOP-LED)Dimensiones de montaje  Unidad：mm
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Teclado LCD (JNSDOP-LCD)Dimensiones de montaje  Unidad：mm
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6. 5 Filtro EMC 

El convertidor incorpora componentes de rápida conmutación para mejorar el rendimiento del motor y reducir su ruido. El uso de filtro EMC permite mantener dentro de ciertos limites los EMI (Interferencias Electromagnéticas) y RFI (Interferencias de Radio Frecuencia). 

Directivas EMC 

El convertidor con filtro opcional cumple la directiva EMC 89/336/EEC, limitando las EMI y RFI. Ensayos independientes han demostrado el cumplimento de las normas siguientes al utilizar filtro opcional.

Norma EMI radio、Norma EMS inmunidad

EN 61800-3 1996/A11: 2000：Primer Ambiente Distribución Libre (Clase B).
EN 61800-3 1996/A11: 2000：Primer Ambiente Distribución Restringida

Selección del Filtro 

	Convertidor Modelo
	Alimentación
	Filtro Model 

	
	
	Primer ambiente Distribución restringida
	Primer ambiente Distribución libre

	JNTHBCBA
	R500AC-UF
	1 ( 170 ~264V
	Interno
	FS 6146-11-07

	
	0001AC-UF
	1 ( 170~264V
	Interno
	FS 6146-11-07

	
	0002AC-UF
	1 ( 170~264V
	Interno
	FS 6146-27-07

	
	0003AC-UF
	1 ( 170 ~264V
	Interno
	FS 6146-27-07

	
	R500AC-U
	1 ( 170 ~264V
	FS 6146-11-07
	--

	
	0001AC-U
	1 ( 170~264V
	FS 6146-11-07
	--

	
	0002AC-U
	1 ( 170~264V
	FS 6146-27-07
	--

	
	0003AC-U
	1 ( 170 ~264V
	FS 6146-27-07
	--

	
	R500BC-U
	3 ( 170 ~264V
	FS 6147-8.9-07
	--

	
	0001BC-U
	3 ( 170 ~264V
	FS 6147-8.9-07
	--

	
	0002BC-U
	3 ( 170 ~264V
	FS 6147-8.9-07
	--

	
	0003BC-U
	3 ( 170 ~264V
	FS 6147-19-07
	--

	
	0005BC-U
	3 ( 170 ~264V
	FS 6147-19-07
	--

	
	7R50BC-U
	3 ( 170 ~264V
	FS 6147-39-07
	--

	
	0010BC-U
	3 ( 170 ~264V
	FS 6147-39-07
	--

	
	0001BE-UF
	3 ( 323~528 V
	Interno
	FS 6149-4.6-07

	
	0002BE-UF
	3 ( 323~528 V
	Interno
	FS 6149-4.6-07

	
	0003BE-UF
	3 ( 323~528 V
	Interno
	FS 6149-10-07

	
	0005BE-UF
	3 ( 323~528 V
	Interno
	FS 6149-10-07

	
	7R50BE-UF
	3 ( 323~528 V
	Interno
	FS 6149-28-07

	
	0010BE-UF
	3 ( 323~528 V
	Interno
	FS 6149-28-07

	
	0015BE-UF
	3 ( 323~528 V
	Interno
	FS 6149-28-07

	
	0001BE-U
	3 ( 323~528 V
	FS 6149-4.6-07
	--

	
	0002BE-U
	3 ( 323~528 V
	FS 6149-4.6-07
	--

	
	0003BE-U
	3 ( 323~528 V
	FS 6149-10-07
	--

	
	0005BE-U
	3 ( 323~528 V
	FS 6149-10-07
	--

	
	7R50BE-U
	3 ( 323~528 V
	FS 6149-28-07
	--

	
	0010BE-U
	3 ( 323~528 V
	FS 6149-28-07
	--

	
	0015BE-U
	3 ( 323~528 V
	FS 6149-28-07
	--

	
	0020BE-U
	3 ( 323~528 V
	JUNF34048S-MA
	--

	
	0025BE-U
	3 ( 323~528 V
	KMF370A
	--

	
	0030BE-U
	3 ( 323~528 V
	KMF370A
	--

	
	0040BE-U
	3 ( 323~528 V
	KMF3100A
	--

	
	0050BE-U
	3 ( 323~528 V
	KMF3100A
	--

	
	0060BE-U
	3 ( 323~528 V
	KMF3150A
	--

	
	0075BE-U
	3 ( 323~528 V
	KMF3180A
	--
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	                TAMAÑO                      

MODELO
	Dimensiones de montaje (C*B)
	Filtro Externo (W*H*D)
	Dimensiones montaje filtro externo(E*A)

	FS 6146 - 11 - 07

FS 6147 - 8.9 - 07

FS 6149- 4.6 - 07
	78 * 150 
	91 * 192 * 28
	74 * 181 

	FS 6146 - 27 – 07

FS 6147 - 19 –07

FS 6149 - 10 - 07
	114.6 * 170.5 
	128 * 215 * 37
	111 * 204 

	FS 6147 - 39 – 07

FS 6149 - 28 - 07
	173 * 244
	188 * 289 * 42
	165 * 278 

	Modelo
	Dimensiones (mm)

	
	W
	W1
	H
	H1
	D
	d
	M

	KMF370A
	93
	79
	312
	298
	190
	7
	M6

	KMF3100A
	93
	79
	312
	298
	190
	7
	M6

	KMF3150A
	126
	112
	312
	298
	224
	7
	M6

	KMF3180A
	126
	112
	312
	298
	224
	7
	M6


JUNF34048S-MA：
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6.6 Tarjeta Interface

6.6.1 Tarjeta interface RS-485 ( Modelo : JNSIF-485 )

[image: image4.wmf]
JNSIF-485 Diagrama de Cableado：
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※Nota:
Poner la cubierta del convertidor para evitat que la tarjeta interface sea perturbado por electricidad estática exterior.

Usar conversor RS232 / RS485 aislado para conectar el PC y la tarjeta interface, evitando daños al equipo.
6.6.2 Tarjeta InterfaceRS-232 (Modelo : JNSIF-232 )
[image: image6.jpg]



JNSIF-232Diagrama de Cebleado：
[image: image14.png]
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6.6.3 Unidad de Copiado (Model: JNSIF-MP)
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JNSIF-MP  Diagrama de Cableado
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6.6.4 Línea PDA 

1. HP iPAQ Pocket PC h2210. (PDA)

2. Cable PDA (JNSWPDA).

3. Tarjeta interface RS-232 (JNSIF-232).

4. Convertidor
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Filtro Externo del M73CV 
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