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Capítulo 0   Introducción

0.1 Introducción

Para aprovechar las características de este producto y utilizarlo con seguridad, lea este manual antes de utilizar el convertidor. Si le surgiese algún problema en la utilización del convertidor, y no pudiese solucionarlo con la información de este manual, póngase en contacto con su distribuidor MEB  o con nuestros comerciales, que le prestarán toda ayuda. Le agradecemos la confianza puesta en los productos MEB. 
※Precauciones

 El convertidor es un producto electrónico. Para su seguridad incluimos avisos de “Peligro”, “Precaución” en este manual para recordarle que ha de seguir las normas de seguridad durante la puesta en marcha del convertidor y durante su utilización. Asegúrese de seguir las normas de seguridad para su protección. 
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	Peligro
	Indica que se puede causar un daño potencial, serio o mortal, al personal que no lo tenga en cuenta.
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	Precaución
	Indica que el convertidor o el sistema mecánico pueden resultar dañados si ni se tiene en cuenta.
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 Peligro

	· No tocar ninguna tarjeta electrónica ni componente si el indicador de carga se mantiene encendido.

· No cablear con el convertidor en tensión. No comprobar componentes ni señales en las tarjetas electrónicas con el convertidor funcionando.  

· No desmontar el convertidor ni modificar el cableado interno, circuitos ni componentes.  

Conectar el terminal de tierra del convertidor. Para tierra clase 200V a 100 Ω o menos, para tierra clase 400v a 10Ω o menos.
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 Precaución

	· No realizar pruebas de tensión en componentes internos del convertidor. Altas tensiones destruirían fácilmente los componentes semiconductores. 

· No conectar los terminales T1 (U), T2 (V), y T3 (W) del convertidor a la alimentación
· Los CMOS ICs de la tarjeta principal del convertidor son sensibles a la electricidad estática.  No tocar la tarjeta del circuito principal. 


0.2 Inspección del producto

Los convertidores MEB han superado ensayos de funcionamiento antes de su entrega  Por favor realice las siguientes comprobaciones a la entrega y desembalaje del convertidor: 
· Que el modelo y potencia del convertidor son los pedidos por usted.  

· Si se detectan daños originados durante el transporte. No conecte el convertidor y contacte con su vendedor MEB para resolver cualquier problema. 
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