

 Chapter 4  Software Index

4.5 Descripción de las Especificaciones de las Funciones PLC Internas. 

El M73CV dispone de unas sencillas funciones PLC, el usuario puede bajar el Diagrama de Contactos “Ladder Diagram” del PC (Windows) o PDA (WinCE) muy fácilmente. 

4.5.1 Instrucciones Básicas
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	NO / NC

	Instrucciones de entrada
	
	
	
	
	I
	i
	I1(I7 / i1(i7

	Instrucciones de salida
	Q
	Q
	Q
	Q
	Q
	q
	Q1(Q2 / q1(q2

	Instrucciones auxiliares
	M
	M
	M
	M
	M
	m
	M1(MF / m1(mF

	Registros especiales
	
	
	
	
	
	
	V1~V7

	Contadores
	C
	
	
	
	C
	c
	C1~C4 / c1~c4

	Relojes
	T
	
	
	
	T
	t
	T1(T8 / t1(t8

	Comparadores analógicos
	G
	
	
	
	G
	g
	G1(G4 / g1(g4

	Comparador encoder
	H
	
	
	
	H
	h
	H1~H4 / h1~h4

	Instrucción de funcionamiento
	F
	
	
	
	F
	f
	F1~F8 / f1~f8


Descripción de los Registros Especiales 

V1: Consigna de frecuencia      Rango: 0.1~650.0Hz

V2: Frecuencia de funcionamiento Rango: 0.1~650.0Hz

V3: Valor entrada AIN         
Rango: 0~1000

V4: Valor salida S6         
Rango: 0~1000

V5: Valor entrada teclado VR 
Rango: 0~1000

V6: Corriente funcionamiento 
Rango: 0.1~999.9A

V7: Valor de par   


Rango: 0.1~200.0%

	
	Diferencial Superior
	Diferencial Inferior
	Simbolo Otras Instrucciones

	Instrucción Diferencial
	D
	d
	

	Instrucción SET
	
	
	(

	Instrucción RESET
	
	
	(

	Instrucción P
	
	
	P


	Circuito Abierto (Estado On )
	“   ”
	

	Corto Circuito (Estado Off)
	“ -- ”
	


	Simbolo Conexión
	Descripción

	─
	Conexión de componentes a derecha e izquierda 

	┴
	Conexión de componentes a derecha, izquierda y arriba

	┼
	Conexión de componentes a derecha, izquierda, arriba y abajo

	┬
	Conexión de componentes a derecha, izquierda y abajo


4.5.2 Función de las Instrucciones Básicas

◎
Orden Función D (d) 

Ejemplo 1:
I1─D ──[ Q1
	I1
	
	
	
	OFF
	
	ON
	
	
	
	
	
	OFF
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	
	
	
	OFF
	ON
	
	
	
	
	
	
	
	OFF
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	Un periodo barrido completo
	
	
	
	

	Q1
	
	OFF
	
	
	ON
	
	
	
	
	
	
	
	OFF
	
	


Ejemplo 2:
i1─d ──[Q1

	I1
	
	
	
	OFF
	
	ON
	
	
	
	
	
	
	OFF
	
	
	
	

	I1 es el inverso de i1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	i1
	
	
	
	ON
	
	OFF
	
	
	
	
	
	ON
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d1
	
	
	
	OFF
	ON
	
	
	
	
	
	
	
	OFF
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	  Un periodo barrido completo
	

	Q1
	
	OFF
	
	
	ON
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	OFF


◎
Entrada NORMAL ( - [ )  

I1 ── [Q1

	I1
	
	
	
	OFF
	
	ON
	
	
	
	
	
	OFF
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q1
	
	OFF
	
	
	
	ON
	
	
	
	
	
	OFF
	
	


· Salida SET (() 

I1 ── (Q1
	I1
	
	
	
	OFF
	
	ON
	
	
	
	
	
	OFF
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q1
	
	OFF
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ON
	
	


◎
Salida RESET (() 

I1 ── (Q1
	I1
	
	
	
	OFF
	
	ON
	
	
	
	
	
	OFF
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q1
	
	ON
	
	
	
	
	
	
	OFF
	
	
	
	


◎
Salida P 

i1 ──PQ1
	I1
	
	OFF
	ON
	 OFF
	ON
	 OFF
	ON
	OFF
	
	

	I1 fase inversa de i1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	i1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q1
	
	ON
	
	
	OFF
	ON
	
	
	 OFF
	
	


4.5.3 Instrucciones de Aplicación

	
Símbolo
	Descripción

	(
	Modo Contador (1-4)

	(
	Use (I1 ~ f8) para contaje incremental y decremental

OFF: contador incremental (0, 1, 2, 3, 4….)

ON: contador decremental ( ….3, 2, 1, 0)

	(
	Use (I1 ~ f8) para RESET valor de contaje

ON: el contador se pone a cero y ( OFF

OFF: el contador sigue contando

	(
	Preset Valor de contaje

	(
	Valor de consigna (Setting) 

	(
	Codigo del contador(C1 ~ C4 total: 4 grupos).


◎
Contador
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(1) Contador Modo 1
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Ejemplo:
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(2)
Contador Modo 2
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※Nota:

(1)
En este Modo, el valor de consigna del contador tiene que ser mayor de 20, a diferencia del Modo 1 en que este valor está bloqueado en 20.

(2) El contador Modo 3 es similar al contador Modo 1 excepto en que puede guardar en memoria el ultimo valor registrado antes de apagarse y reinicia allí en contaje cuando se le enciende de nuevo. 

(3) El contador Modo 4 es similar al contador Modo 2 excepto en que puede guardar en memoria el ultimo valor registrado antes de apagarse y reinicia allí en contaje cuando se le enciende de nuevo. 
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◎
Reloj

	Simbolo
	Descripción

	(
	Modo Reloj (1-7)

	(
	Unidad de tiempo

1: 0.0 – 999.9 sec

2: 0 – 9999 sec

3: 0 – 9999 min

	(
	Use (I1 ~ f8) para RESET el valor de reloj.

ON: el contador pasa a cero y ( OFF

OFF: el contador sigue contando

	(
	Valor de reloj de Consigna 

	(
	Valor de reloj objetivo (setting) 

	(
	Código del reloj (T1 ~T8 total: 8 grupos).



(1)
Reloj Modo 1 ( Modo DEMORA AL ENCENDIDO A (ON-Delay A))


Ejemplo:

(2)
Reloj Modo 2 (Modo DEMORA AL ENCENDIDO B (ON-Delay B Mode))


(3)
Reloj Modo 3 (Modo DEMORA AL APAGADO A (OFF-Delay A Mode))



(4)
Reloj Modo 4 (Modo DEMORA AL APAGADO B (OFF-Delay B Mode))

(5)
Reloj Modo 5 (Modo Flash A)


(6)
Reloj Modo 6 (Modo Flash B)


(7)
Reloj Modo 7 (Modo Flash C)

◎
Comparador analógico
	Símbolo
	Descripción

	(
	Modo Comparación Analógica (1-3)

	(
	Selección del valor de comparación de entrada 

	(
	Valor de Entrada Analógica

	(
	Valor de referencia de comparación (limite superior)

	(
	Valor de referencia de comparación (limite inferior)

	(
	Terminales salida del comparador analógico  (G1-G4)



※Comparador Analógico Modos (1-3)

(1)
Comparador Analógico Modo 1

(( ≤ (, ( ON) 
(2)
Comparador Analógico Modo 2

(( ≥ (, ( ON)

(3)
Comparador Analógico Modo 3

(( ≤ ( ≤ (, ( ON)

Selección del valor de comparación de entrada (V1-V7)

(1) Entrada Valor de Comparación =V1: Consigna de Frecuencia

(2) Entrada Valor de Comparación =V2: Frecuencia de Funcionamiento

(3) Entrada Valor de Comparación =V3: Valor de Entrada AIN 

(4) Entrada Valor de Comparación =V4: Valor de Entrada AI2 

(5) Entrada Valor de Comparación =V5: Valor de Entrada VR del Teclado 

(6) Entrada Valor de Comparación =V6: Corriente de funcionamiento

(7) Entrada Valor de Comparación =V7: Valor de Par
◎ Instrucción de Comparación de Entrada Encoder 

	Símbolo
	Descripción

	(
	Modo control encoder (1-2)

	(
	Use (I1 ~ f8) para poner contaje incremental o decremental

OFF: contaje incremental (0, 1, 2, 3, 4….)

ON: contaje decremental ( ….3, 2, 1, 0)

	(
	Use (I1~f8) para poner consigna de contaje.

	(
	A1, Valor Entrada Encoder/Encoder relativo(()

	(
	A2, consigna Valor de Comparación

	(
	C, Relación de división del encoder

	(
	Terminal de salida del comparador de encoder, H1~H4



(1) Control Modo 1

Función Comparación Encoder: A1/C≧A2 Salida Comparación

(2) Control Modo 2

   Función Comparación Encoder: A1/C≦A2 Salida Comparación

※Comparación Habilitada/ Deshabillitada del valor de entrada del Encoder determinado por el programa  Ladder ON/OFF.

◎  Instrucción de Funcionamiento

	Símbolo
	Descripción

	(
	Forma funcionamiento seleccionable por I1~f8

OFF：(FWD)

ON：(REV)

	(
	Velocidad seleccionable por I1~f8

	
	OFF: Funcionar a la frecuencia fijada en (

	
	ON：Funcionar a la frecuencia fijada en (

	(
	Seleccionar constante o V3, V5 Consigna Frecuencia

	(
	Seleccionar constante o V3, V5 Consigna Velocidad

	(
	Tiempo de Aceleración

	(
	Tiempo de Deceleración

	(
	Consigna Frecuencia (Puede ser cte. o V3, V5)

	(
	Velocidad (Puede ser cte. o V3, V5)

	(
	Instrucción codigo de funcionamiento (F1~F8，Total: 8 Grupos)




Ejemplo:
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Entrada en Modo Programa Ladder 





Entrada en Modo Programa Función 
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El ON/OFF de la entrada contaje de pulsos C3 es controlada por I1 y i2.





I1 ─ i2 ─ -- ─﹝C3





C3 ─ -- ─ -- ─﹝Q1





1


000.0


010.0





�





T5 ─ -- ─ -- ─﹝Q1





Cuando I1 = ON, arranca el 5º reloj 
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I1 ─ -- ─ -- ─﹝T5





C3





M2





Contador Up/down








Valor Actual Contaje
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0000


0020








Cuando se alcanza el valor de consigna, C3 =ON.


El punto C3 en el programa ladder estaria en ON.
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T5





Cuando el reloj alcanza el valor objetivo 10.0 sec, T5 pasa a ON
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Valor actual en reloj





Unidad de tiempo = 0.1 sec





M2 ┴





Reloj Modo 1





Valor objetivo del reloj (setting) 





m1 ┬ -- ─ q1 ─﹝M2
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I3 ON el contador pasa a cero





Valor de consigna (Setting) del contador
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Entrada en Modo programa Función








Entrada en modo programa Ladder 








Entrada en Modo Programa Función





Entrada en Modo Programa Ladder 
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ON/ OFF de I1 controla la Marcha/Paro de  F1.








I1 ─ -- ─ -- ─﹝F1





F1 ─ -- ─ -- ─﹝Q1





10.0


10.0


60.00


30.00





        ┐


        │


        │─


        ┘





Cuando el convertidor funciona, F1=ON.


El terminal de entrada de F1 en el modo programa ladder estaría en ON.
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