

 Chapte 1  Safety Precautions

Capítulo 1 
Precauciones de seguridad

1.1 Precauciones de funcionamiento
1.1.1 Antes de encenderlo
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 Precauión

	La tension de red deberá estar de acuerdo con la de alimentación del convertidor. 
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 Peligro

	Asegúrese de que las conexiones de alimentación son correctas.  L1(L), L2 y L3(N) son los terminales de conexión de la alimentación y no se deben confundir con  T1, T2 y T3. Este error puede ocasionar graves daños al convertidor.
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 Precaución

	· Para evitar que se dañe la carcasa, no tirar de la carcasa durante la instalación pues se puede caer la parte del radiador y dañar el convertidor o al operario. Para evitar el riesgo de incendio, no instalar el convertidor sobre objetos inflamables. Ponerlo sobre una superficie ininflamable, por ejemplo metálica. 
· Si se instalan varios convertidores en el mismo cuadro de control, poner medios para que la temperatura sea inferior a los 40 ºC y evitar sobrecalentamientos y fuego. 

(
Al quitar o poner el teclado, previamente apagar el convertidor y manipular el teclado siguiendo las instrucciones, a fin de evitar errores del operario o mal funcionamiento por un contacto defectuoso. 


	Aviso

	Este es un producto de venta según la norma IEC 61800-3. En entornos domesticos este convertidor puede ocasionar perturbaciones, en cuyo caso el usuario puede tener que adoptar las oportunas medidas.  


1.1.2 Durante el encendido
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 Peligro

	· No conectar o desconectar los conectores del convertidor mientras está alimentado se podrían producir daños en el panel de control como consecuencia de tensiones erráticas por contactos erróneos.

· Si se produce una pérdida de alimentación superior a 2 seg. (a convertidor de mayor potencia, mas tiempo), el convertidor no almacena suficiente energía como para mantener el circuito de control; cuando vuelve la alimentación, el funcionamiento del convertidor se basa en los valores de 1-00 / 2-05 y la posición del conmutador externo, se considera un「rearranque」según los siguientes parrafos.

· Si la pérdida de alimentación es corta, el convertidor almacena suficiente energía para el circuito de control. Cuando vuelve la alimentación, el convertidor rearranca automaticamente de acuerdo con los valores de 2-00/2-01.

· Cuando rearranca el convertidor, su funcionamiento se basa en los valores de los parámetros 1-00 y 2-05 y la posición del conmutador externo (botón AD/AT).  Atención: el arranque no funciona con 2-00/2-01/2-02/2-03.

1. Si 1-00=0000, el convertidor no rearranca automáticamente.

2. Si 1-00=0001 y el conmutador externo (botón AD/AT) está en OFF, el convertidor no funciona tras rearranque.

3. Si 1-00=0001, y el conmutador externo (botón AD/AT) está en ON, y 2-05=0000, el convertidor se pone en marcha tras el rearranque.  Atención: por seguridad, apagar conmutador externo (botón AD/AT) si se corta la alimentación, para evitar daños en personal y maquinas si vuelve inesperadamente la alimentación.

· Para garantizar la seguridad de hombres y maquinas, ver descripción y sugerencias de 2-05


1.1.3 Antes de la puesta en marcha
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 Peligro

	Asegúrese de que el modelo y potencia son acordes con 15-0.
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 Precaución

	El convertidor parpadeará la tension de alimentación según 0-07 durante 5 segundos al alimentarlo.


1.1.4 Durante el funcionamiento
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 Peligro

	No conecte ni suelte el motor en funcionamiento. De lo contrario la sobre-corriente hará que se desconecte el convertidor o que se dañe el circuito principal. 
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 Peligro

	· Para evitar choques eléctricos no quite la cubierta al convertidor alimentado. 

· El motor rearrancará automáticamente tras una parada, si la función de autoarranque está activada, en este caso mantenerse a distancia de la maquina
· Nota: El pulsador de paro es distinto del que puede usarse para paro de emergencia. Este ha de programarse previamente para que sea efectivo.  


	[image: image9.png]


 Precaución

	· No tocar componentes generadores de calor como radiador y resistencias de frenado. 
· El convertidor puede controlar al motor desde baja velocidad hasta alta velocidad. Verifique los rangos de funcionamiento del motor y del mecanismo. 
· Anote los parámetros relacionados con el reactor de frenado.  
· No compruebe señales de las tarjetas electrónicas en un convertidor funcionando. 
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 Precaución

	Las comprobaciones se realizarán 5 minutos despues de desconectar el convertidor y cuando los indicadores de alimentación se han apagado.  


1.1.5 Durante el mantenimiento
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 Precaución

	El convertidor se utilizará en un ambiente sin condensaciones y a temperatura entre –10ºC a +40ºC y humedad relativa de hasta el 95% sin condensación.
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 Precaución

	Quitando la tapa superior del convertidor, se puede utilizar en ambientes sin condensación y con temperatures entre –10ºC y +50ºC y humedad relativa de hasta el 95%, pero el ambiente ha de ser seco y sin polvo metálico.
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