Guía de Puesta en Marcha Rápida

Esta guía está pensada para ayudarle en la instalación y puesta en marcha del convertidor y verificar que el convertidor y el motor funcionan correctamente. El arranque, la parada y el control de velocidad se realizarán mediante el teclado del propio convertidor. Si en su aplicación precisa controlar desde el exterior o precisa de una programación especial, consulte el manual de instrucciones del convertidor M73CV, que se adjunta con cada convertidor. 
Paso 1 Antes de arrancar el convertidor 
Por favor, lea la introducción y las reglas de seguridad (paginas 0-1 a 1-3) del manual de instrucciones del M73CV . Verifique que el convertidor haya sido instalado de acuerdo con el procedimiento descrito en este manual, en las paginas 3-1 a 3-8. Si detecta alguna anormalidad no ponga en marcha el convertidor hasta que personal cualificado haya solventado la anomalía . (Manejarlo de forma incorrecta puede ocasionar serios daños al operario.)
· Compruebe que los valores nominales del convertidor y del motor coinciden en sus valores de potencia y de tensión de alimentación,. (Asegúrese de que el valor de corriente de todos los motores a plena carga no excede del nominal del convertidor.)
· Retire la tapa de los terminales para acceder a los terminales de motor y de red  .
a. Verifique que la red se haya conectado sobre los terminales L1, L2, y L3 (pags. 3-12).

b. Verifique que los cables del motor se han conectado a T1, T2, y T3 (pags 3-12).

(Puede ser necesario intercambiar la posición de dos cables para cambiar el sentido de rotación del motor.)
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1. SEQ  LED：1_00 =1, LED Luce.

2. FRQ  LED：1_01 = 1/2/3/4, LED Luce 

3. FWD  LED：Sentido de giro de las agujas del reloj, LED (Cesa el parpadeo, permanece encendido mientras funciona.).

4. REV  LED：Sentido de giro inverso al de las agujas del reloj, LED (Cesa el parpadeo, permanece encendido mientras funciona.).
5. Cuatro acciones LEDs de FUN、Hz/RPM、VOLT、AMP  y el display de 4 7-segmentos, referirse a la descripción del funcionamiento del teclado. 

6. Teclado LCD sin LEDs FUN, Hz/RPM, VOLT, AMP LED.

Paso 2 Alimentar el convertidor

· Alimentar el convertidor en c.a. y comprobar que en el display de 7 segmentos se muestra, durante 3 – 5 segundos, la tensión de alimentación y a continuación muestra Frecuencia/Velocidad, 05.00. El Display y el LED FWD destellan de forma permanente.
Paso 3 Comprobar el sentido de rotación del Motor sin carga 
· Pulsar RUN ( se enciende el LED FWD); El Display pasará de 00.00 a 05.00. 

· Comprobar el sentido de rotación del motor.

Si ni fuese correcto:

Pulsar STOP. Cortar la alimentación. Esperar a que el LED de “carga” se apague.

Intercambiar los cables T1 y T2 del motor. Reiniciar el convertidor y comprobar el Nuevo   sentido de rotación.

· Pulsar STOP para parar el convertidor.
Paso 4 Comprobar a plena velocidad a 50Hz/60Hz
· La Frecuencia/Velocidad se puede cambiar pulsando las teclas flecha arriba y abajo. Para pasar al digito de la derecha o de la izquierda, pulsar la tecla SHIFT / RESET. Pulsar la tecla READ / ENTER para fijar la velocidad.
· Poner la consigna de frecuencia, hasta 50Hz/60Hz según lo indicado.
· Pulsar la tecla RUN . Comprobar que el convertidor acelera hasta su velocidad de consigna.

· Pulsar la tecla STOP para detener el convertidor y comprobar la deceleración.
Paso 5 Otras Operaciones
Para mayor información, véase el manual de instrucciones del M73CV .

Por favor referirse a las páginas siguientes:

Consigna Acel ......................................................................p. 4-11

Consigna Decel ................................................................... p. 4-11
Consigna Velocidad Máxima ....... ...................................... p. 4-11
Consigna Velocidad Mínima ............................................... p. 4-11
Consigna Corriente Nominal del Motor.........................…. p. 4-9
Consigna Modo de Control (Vector, V/F) ......................…. p. 4-7









































































i



